
BANDE ADHÉSIVE HYPAFIX MULTI-
EXTENSIBLE HAUTE TOLÉRANCE CUTANÉE
BSN - 10 m  
Référence 00747

  

Prix du produit :  

9,09 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

La bande adhésive Hypafix BSN en longueur
de 10 m offre une fixation souple grâce à son
support non tissé multi-extensible et à sa masse
adhésive acrylique. Respirante et adaptée aux
peaux sensibles, elle convient au maintien des
pansements et dispositifs médicaux. Existe en
plusieurs dimensions.

CE • Classe I • Non stérile • Sans latex, sans
phtalates

      

  

Description du produit :  

Hypafix BSN, maintien conformable pour zones mobiles

Cette bande de fixation est conçue pour sécuriser pansements, drains et cathéters, y compris sur
des zones soumises aux mouvements. La bande adhésive Hypafix BSN associe un support
non tissé multi-extensible à une masse adhésive acrylique, avec un format de 10 m pratique à
découper selon le besoin. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, EHPAD, infirmiers
libéraux et kinésithérapeutes.

Sa souplesse facilite la pose sur les reliefs anatomiques et les articulations, sans compromettre
le confort. Elle convient aussi au maintien de pansements de grande taille, notamment lorsque la
surface à couvrir est étendue.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, elle contribue à préserver l'équilibre cutané sous la



fixation. Son retrait est indolore, avec une composition adaptée aux peaux sensibles, sans
latex et sans phtalates.

Points forts

Support non tissé multi-extensible : épouse facilement les courbes du corps et
accompagne les mouvements, pour une application plus aisée sur les zones articulées.
Adhésif acrylique : adhère par simple pression et participe à une fixation régulière des
pansements ainsi que de petits dispositifs.
Haute tolérance cutanée : pensée pour les peaux sensibles, elle favorise des changes
répétés avec un retrait atraumatique.
Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : laisse respirer la peau et aide à limiter la
macération sous le support.
Découpe sur mesure : permet d'ajuster la longueur à l'usage, pour les grandes surfaces
comme pour les fixations localisées.
Radiotransparent : compatible avec l'imagerie sans nécessiter systématiquement le retrait
de la bande selon les situations.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 10 m x 10 cm ; 10 m x 15 cm ; 10 m x 2,5 cm ; 10 m x 5 cm ; 10 m x 20 cm

Normes & sécurité

Classe : DM I non stérile
Marquage : CE
Norme : ISO 13485, ISO 14001
Fabricant : BSN medical GmbH
Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le soin, les pansements médicaux s'associent à cette fixation lors des prises en
charge post-opératoires ou courantes. Les compresses aident à protéger la zone concernée.
Avant l'application, l'alcool médical peut être utilisé sur une peau propre et sèche.
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