
DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE
SAVER ONE GUIDAGE VISUEL ET SONORE
HOLTEX - unité  
Référence 06216

  

Prix du produit :  

1 579,98 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

Le défibrillateur semi-automatique Saver
One HOLTEX associe assistance vocale,
repères visuels et écran LCD 5,7" pour
accompagner l'utilisateur lors de l'intervention.
Son format compact, sa protection IP54 et son
autonomie de minimum 200 chocs en font un
équipement adapté aux espaces recevant du
public.

5 ans • CE 0051 • Classe III • IP54

      

  

Description du produit :  

Saver One, défibrillateur guidé pour intervention rapide

Ce défibrillateur semi-automatique a été conçu pour orienter l'utilisateur étape par étape lors
d'une situation d'urgence. Le défibrillateur semi-automatique Saver One HOLTEX combine
des instructions sonores, des indications visuelles et un écran LCD 5,7" pour rendre l'utilisation
plus lisible.

Avec ses dimensions compactes et un poids inférieur à 2 kg selon la batterie utilisée, il s'installe
facilement dans de nombreux environnements. Son fonctionnement en 3 étapes permet une
mise en œuvre simple dans un cabinet, un espace d'accueil ou un véhicule d'intervention.

Il dispose d'une autonomie de minimum 200 chocs, d'une protection IP54 et d'un mode de
surveillance ECG. Idéal pour les cabinets médicaux, collectivités, EHPAD, établissements



scolaires, entreprises, secouristes et équipes paramédicales.

Points forts

Assistance visuelle et sonore : les messages guident l'utilisateur tout au long de la
séquence, de la pose des électrodes jusqu'au choc, pour une utilisation structurée.
Encombrement réduit : son format compact et son poids inférieur à 2 kg selon
configuration facilitent le transport et le positionnement sur différents sites.
Autonomie minimum 200 chocs : cette capacité répond aux besoins des établissements
recevant du public comme des équipes mobiles.
Écran LCD 5,7" : l'affichage centralise les informations essentielles pour améliorer la
lecture pendant l'intervention.
Suivi des événements : le mode ECG et le stockage des données sur 80 h participent à la
traçabilité d'utilisation.
Boîtier IP54 : la protection contre la poussière et les projections convient aux zones de
passage, aux ateliers ou aux espaces collectifs.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Défibrillateur semi-automatique d'accès public
Marque : HOLTEX
Dimensions : 265 x 215 x 75 mm
Poids Net : 1,95 kg avec batterie LiMn02, 2,10 kg avec batterie Li-Ion
Écran : LCD 5,7"
Protection : IP54
Énergie délivrée : jusqu'à 200 J, option 360 J
Autonomie : minimum 200 chocs
Alimentation : batterie lithium
Mode de surveillance : ECG
Stockage des données : 80 h
Matériau : ABS de qualité médicale
Température d'utilisation : 0 à 55°C
Humidité relative : 0 à 95%
Connexion : USB
Fonctionnement : semi-automatique, guidage visuel et sonore, 3 étapes
EAN : 3661040115016
Garantie : 5 ans

Normes & sécurité

Classe : III
Norme : IEC 60529
Norme : EN 61000-4-2
Norme : EN 60601-1-2
Marquage : CE 0051
Fabricant : HOLTEX



Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit comprend une sacoche de transport, une pile au lithium, une paire d'électrodes adulte,
un kit de premier secours, une carte mémoire, un manuel d'utilisation sur CD Rom, un guide
d'utilisation rapide et une bande dessinée sur les gestes de premier secours.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement de secours, les accessoires d'urgence aident à organiser le matériel
autour du défibrillateur. Les trousses de premiers secours rassemblent les essentiels des
premiers gestes, tandis qu'un oxymètre de pouls permet un contrôle rapide pendant la prise en
charge.
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