
MONITEUR PATIENT IM3 SPO2 NIBP
TEMPÉRATURE EDAN - version standard  
Référence 06707

  

Prix du produit :  

2 273,58 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

Le moniteur patient iM3 EDAN réunit sur un
même appareil la SpO2, la NIBP et la
température, avec affichage tactile pour un
usage simple en contrôle ciblé ou en suivi
prolongé. Son format mobile de 2,5 kg permet
de visualiser immédiatement mesures, alarmes
et tendances enregistrées.

CE • Écran tactile • Surveillance continue •
Poids 2,5 kg

      

  

Description du produit :  

Moniteur patient iM3, contrôle mobile des constantes

Ce moniteur de signes vitaux permet de regrouper sur un seul équipement la SpO2, la NIBP et la
température. Le moniteur patient iM3 EDAN s'appuie sur un écran tactile pour accéder
rapidement aux informations utiles lors des vérifications de routine.

Il convient aussi bien aux relevés ponctuels qu'à la surveillance continue, avec visualisation en
temps réel, alarmes actives et consultation de l'historique des tendances. Cette polyvalence
s'intègre facilement aux besoins d'un poste de soins, d'une consultation ou d'un box d'accueil.

Grâce à son poids net de 2,5 kg et à sa batterie rechargeable, il se transporte aisément d'un
espace de prise en charge à un autre. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers,
EHPAD, urgences et infirmiers en structure de soins.

Points forts



Surveillance centralisée : mesure de la saturation en oxygène, de la pression artérielle
non invasive et de la température depuis un seul dispositif, pour simplifier l'organisation du
contrôle.
Interface tactile : accès direct aux fonctions et lecture claire des données, utile dans les
environnements où la rapidité de manipulation compte.
Suivi en continu : affichage en temps réel, alarmes et mémoire des tendances pour
accompagner l'observation d'un patient sur la durée.
Usage flexible : l'appareil passe d'une prise de mesure ponctuelle à un mode de
monitoring selon les besoins du service.
Conception portable : avec 2,5 kg sur la balance et une alimentation par batterie
rechargeable, il suit facilement les déplacements internes.
Fonctions mentionnées en complément : la configuration décrite cite également ECG 5
dérivations et RESP pour étendre la surveillance selon le modèle utilisé.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans
Marque : EDAN
Type de produit : Moniteur patient de signes vitaux
Mesures principales : SpO2, NIBP, température
Mesures complémentaires mentionnées : ECG 5 dérivations, RESP
Écran : Tactile
Fonctionnement : Mesures ponctuelles et surveillance continue
Alarmes : Alarmes en temps réel
Mémoire : Historique des tendances et capacité de stockage interne
Modes d'utilisation : Rounds mode, Monitoring mode, Sport mode
Alimentation : Batterie rechargeable et cordon d'alimentation
Poids Net : 2,5 kg
Conditionnement : Unité complète avec accessoires
Brassard fourni : Adulte 27-35 cm avec tuyau
Capteur fourni : Capteur adulte d'oxymétrie avec câble adaptateur
Température : Thermomètre auriculaire selon modèle choisi avec distributeur de protège sonde

Normes & sécurité

Marquage : CE
Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus avec l'appareil : une batterie rechargeable, un cordon d'alimentation, un brassard
adulte 27-35 cm avec tuyau, un capteur adulte d'oxymétrie, un câble adaptateur d'oxymétrie,
ainsi qu'un thermomètre auriculaire selon le modèle choisi et son distributeur de protège sonde.

Des produits complémentaires à découvrir



Pour maintenir un poste de contrôle prêt à l'emploi, les accessoires pour tensiomètres sont utiles
au quotidien. Les accessoires pour oxymètre de pouls et les thermomètres médicaux complètent
efficacement l'équipement de surveillance en cabinet, en service ou en collectivité.

JJ/26

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

