
Prise WIFI intelligente  
Référence 07288

  

Prix du produit :  

18,96 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

Pilotez à distance votre purificateur d'air BISE
 ou purificateur d'air MISTRAL en utilisant votre
smartphone ou votre tablette à l’aide d’un
programmateur, compatible APPLE ou
ANDROÏD.

      

  

Description du produit :  

Prise WIFI connectée

Application Télécommande : 

En utilisant votre smartphone ou votre tablette, vous contrôlez à distance la prise d'alimentation
wifi intelligente par application gratuite smart Life ou TuyaSmart de n'importe où à tout moment.
Vous pourrez ainsi programmer votre purificateur à l’avance pour pénétrer dans un espace
assaini de toutes ses impuretés, en particulier des virus et bactéries et limitez sa consommation
en programmant sa fin d’utilisation. Cette prise d'alimentation intelligente peut vous fournir des
rapports en temps réel sur la consommation d'énergie de vos appareils connectés, en particulier
votre purificateur. Il est pertinent pour vous de configurer un calendrier pour allumer/éteindre
votre appareils automatiquement par l'application et ainsi limiter votre consommation électrique,
ainsi que la consommation de votre désinfectant.

Commande vocale : 

La prise intelligente WIFI est parfaitement compatible avec Amazon Alexa, Google Home, etc. Il
suffit de donner une commande vocale à votre Assistant Alexa ou Google Home pour contrôler
votre purificateur lorsque vous êtes en déplacement.

https://www.ld-medical.fr/desinfection/3840-purificateur-d-air-bise.html
https://www.ld-medical.fr/desinfection/3856-purificateur-d-air-mistral.html?adtoken=7f0eac17bfbb102dfe1634fd64f48d74&ad=admin272dnldmb&id_employee=1


Partage et contrôle de groupe : 

Un seul clic pour partager la prise intelligente avec le membre de votre famille, de votre équipe
par l'application pour éliminer les processus de configuration supplémentaires.

Création de scénarios : 

Créer votre propre scénario pour déclencher des appareils marche/arrêt par mode de départ,
mode maison, température, humidité, ou d'autres conditions.

Caractéristiques :

- WIFI Disjoncteur
- Tension d’entrée : 100-240V
- Courant Maximum : 10A
- Certification de produit : FCC / CE / ROHS
- Type de WIFI : 2.4GHZ 802.11b / g / n
- Niveau de sécurité réseau : WPA / WPA2

Caractéristiques :

- PRISE UE
- Tension d’entrée : 100-240V
- Courant Maximum : 16A
- Certification de produit : CE / ROHS
- Type de WIFI : 2.4GHZ 802.11b / g / n
- Niveau de sécurité réseau : WPA / WPA2
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