
AUDIOMÈTRE PORTABLE SIBELSOUND DUO
MODÈLE A TYPE 4 SIBELMED - dépistage  
Référence 08152

  

Prix du produit :  

1 874,76 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

L'audiomètre portable SIBELSOUND DUO
SIBELMED est conçu pour le dépistage auditif
par voie aérienne avec 11 fréquences de 125 à
8000 Hz et des intensités de -10 à 100 dB HL.
Son écran tactile couleur et son format compact
en font un équipement pratique pour les
examens en cabinet, en entreprise ou en milieu
scolaire.

Classe IIa • EN 60645-1:2015 • Écran tactile
couleur 95 x 54 mm • USB et Ethernet

      

  

Description du produit :  

SIBELSOUND DUO modèle A, audiométrie mobile de dépistage

Cet audiomètre portable SIBELSOUND DUO est destiné au dépistage auditif avec une prise en
main fluide au quotidien. Son gabarit compact, son poids d'environ 600 g et son écran tactile
couleur favorisent les examens sur différents sites.

Le modèle A type 4 travaille sur 11 fréquences de 125 à 8000 Hz avec une plage de -10 à 100
dB HL. Il s'adapte aussi bien à une salle de test dédiée qu'à des campagnes de contrôle auditif
organisées en déplacement.

Les connexions USB et Ethernet facilitent la récupération des données et l'intégration à un
environnement informatique. Idéal pour les services de santé au travail, cabinets médicaux,
centres de dépistage, établissements scolaires et professionnels ORL.



 

Points forts

Format nomade : dimensions de 236 x 197 x 77 mm et poids net d'environ 600 g, pour
simplifier le transport et l'installation.
Dépistage par voie aérienne : modèle A type 4 dédié à l'audiométrie de dépistage avec
11 fréquences, utile pour des contrôles structurés.
Affichage tactile couleur : écran de 95 x 54 mm en 480 x 272 px, permettant une lecture
rapide des paramètres et résultats.
Échanges de données facilités : connectivité USB 2.0 et Ethernet pour l'export des
résultats et le lien avec le poste informatique.
Alimentation adaptable : fonctionnement avec 4 piles AA 1,5 V, 4 piles rechargeables
NiMH ou alimentation externe selon l'organisation des examens.
Capacité de stockage intégrée : base de données interne de plus de 1000 tests avec
nombre illimité de patients, pratique lors des séries de dépistage.

 

Caractéristiques techniques

Type de produit : Audiomètre portable de dépistage
Modèle : SIBELSOUND DUO Modèle A type 4
Canaux : 2
Fréquences : 125 à 8000 Hz
Niveaux : -10 à 100 dB HL
Écran : Tactile couleur 95 x 54 mm, 480 x 272 px
Dimensions : 236 x 197 x 77 mm
Poids Net : 600 g environ
Connectivité : USB 2.0, Ethernet
Base de données interne : Plus de 1000 tests, nombre illimité de patients
Alimentation : 4 piles AA 1,5 V, 4 piles rechargeables NiMH ou alimentation externe
Fonctionnement : Continu, son continu et pulsé
Précision : Pression sonore +/- 3 dB
Utilisation : Dépistage auditif par voie aérienne
Marque : SIBELMED
Fabricant : SIBEL S.A.U.
Classe DM/EPI : DM IIa
Garantie : 1 an

 

Normes & sécurité

Classe : DM IIa
Marquage : CE0318



Norme : EN 60601-1:2006+AC:2010+A11:2011+A1:2013+AC:2014
Norme : EN 60601-1-2:2015
Norme : EN 60645-1:2015
Norme : EN 62304:2006 + AC:2008 + A1:2015
Norme : EN 60601-1-6:2010 + A1:2015
Norme : EN 62366:2008 + A1:2015
Norme : EN ISO 10993-1:2009 + AC:2010
Norme : EN 1041:2008 + A1:2013
Norme : EN ISO15223-1:2016
Norme : EN ISO 389-1:2018
Norme : EN ISO 389-3:2016
Norme : EN ISO 389-4:1998
Norme : EN ISO 8253-1:2010
Fabricant : SIBEL S.A.U.
Lire attentivement la notice avant utilisation

 

Contenu emballage

Le conditionnement comprend un guide d'utilisation, un câble USB pour la connexion PC, une
démonstration du logiciel W50, un bouton-poussoir patient, un jeu d'écouteurs DD45, une valise
de transport et une alimentation externe.

 

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le contrôle, un otoscope permet l'observation du conduit auditif en amont de
l'examen. Les speculums auriculaires aident à organiser les consultations. En déplacement, une
mallette médicale facilite le rangement et la protection du matériel.

JJ/26

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

