
NÉGATOSCOPE LED EXTRA-PLAT 1 PLAGE
ÉCRAN 50 X 50 CM - 1 plage  
Référence 08167

  

Prix du produit :  

137,70 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

Le négatoscope LED extra-plat 1 plage
permet d'afficher les radiographies sur un écran
de 50 x 50 cm avec une luminance de 1 200
cd/m². Son activation automatique à l'insertion
du cliché facilite les lectures en consultation.

CE • Écran 50 x 50 cm • Luminance 1 200
cd/m² • Allumage automatique

      

  

Description du produit :  

Négatoscope LED extra-plat 1 plage, lecture murale peu encombrante

Ce négatoscope LED extra-plat 1 plage est conçu pour l'affichage de clichés radiographiques en
environnement médical. Avec son écran de 50 x 50 cm et sa luminance de 1 200 cd/m², il offre
une zone de lecture homogène et immédiatement exploitable.

L'allumage automatique à l'insertion de la radio simplifie les manipulations et accélère les
enchaînements d'examens. Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, centres d'imagerie,
hôpitaux et cliniques.

Grâce à sa profondeur de 2,5 cm, il s'intègre facilement sur un mur sans surcharger l'espace. Il
convient aux postes de lecture qui demandent un équipement discret, accessible et prêt à
l'usage.

Points forts

Profil extra-plat : avec seulement 2,5 cm de profondeur, l'appareil se fixe au mur en



limitant l'encombrement dans la pièce.
Lecture lumineuse : la technologie LED de 22 W associée à une luminance de 1 200
cd/m² favorise une visualisation régulière des clichés.
Mise en marche automatique : l'éclairage s'active dès l'insertion de la radio, pour un
usage plus fluide au fil des consultations.
Écran 1 plage : la surface de 50 x 50 cm dédie un espace clair à l'affichage d'un cliché.
Fabrication résistante : l'ensemble associe alliage d'aluminium haute résistance, acier
recouvert d'ABS et polymère méthacrylique pour un usage répété.
Manipulation pratique du cliché : l'insertion et le retrait sont facilités afin de gagner du
temps entre deux lectures.

Caractéristiques techniques

Dimensions : L 50 x l 50 x p 2,5 cm
Alimentation : 220 V
Fréquence : 30-100 Hz
Écran : polymère méthacrylique
Luminance : 1 200 cd/m²
Puissance : 22 W LED
Nombre de plages : 1 plage
Matériau : alliage d'aluminium haute résistance, acier recouvert d'ABS, polymère méthacrylique
Traitement de surface : poudre projetée antistatique à l'intérieur et à l'extérieur
Fonctionnement : électrique, allumage automatique à l'insertion de la radio
Utilisation : réutilisable
Type de produit : négatoscope LED
Conditionnement : 1 négatoscope LED extra-plat 1 plage
Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE
Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Les lampes d'examen aident à compléter l'observation clinique après consultation du cliché. Les
divans et tables d'examen participent à une installation adaptée du patient. Un éclairage bien
pensé améliore aussi l'organisation du poste de lecture.
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