
NÉGATOSCOPE 2 PLAGES VISUALISATION
RADIO CE - 700 x 425 mm  
Référence 08171

  

Prix du produit :  

279,48 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

Le négatoscope 2 plages facilite l'analyse côte
à côte de 2 clichés sur une même surface de
lecture. Signé CE, ce modèle en 700 x 425 mm
avec puissance 60 W combine porte-film par
rouleau inox et revêtement époxy blanc.

CE • 2 Plages • 60 W • 700 x 425 mm

      

  

Description du produit :  

Négatoscope 2 plages, comparaison radio sur un seul support

Ce négatoscope à 2 plages est conçu pour afficher deux radiographies simultanément sur une
zone utile de 700 x 425 mm. Avec une puissance de 60 W, il répond aux besoins de lecture
courante des clichés radiographiques.

Son habillage blanc en peinture époxy s'intègre facilement dans les espaces de soins. Le porte-
film par rouleau inox permet de positionner les radios simplement lors des lectures successives.

Idéal pour les cabinets de radiologie, cabinets médicaux, services hospitaliers, centres d'imagerie
et cliniques. Il convient aussi aux situations où la comparaison de deux examens sur un même
poste est recherchée.

Points forts

Lecture sur 2 plages : permet d'exposer deux clichés en parallèle pour faciliter
l'observation comparative sans changer de support.
Surface de visualisation : format 700 x 425 mm adapté à la consultation de radios sur



une zone de lecture dédiée.
Porte-film à rouleau inox : assure un maintien pratique des clichés et simplifie leur mise
en place au fil des utilisations.
Finition époxy blanche : revêtement sobre pensé pour un environnement médical ou un
espace d'imagerie.
Mise en marche simple : allumage par interrupteur simple pour une utilisation directe au
quotidien.
Puissance de 60 W : consommation adaptée à une installation fixe de visualisation
radiographique.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Négatoscope
Modèle : 2 plages
Dimensions : 700 x 425 mm
Puissance : 60 W
Couleur : Blanc
Revêtement : Peinture époxy
Matériau : Porte-film par rouleau inox
Fonctionnement : Allumage par interrupteur simple
Utilisation : Lecture de clichés radiographiques
Marquage : CE
Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE
Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'aménagement du poste de lecture, les lampes d'examen apportent un éclairage
d'appoint utile. Les guéridons médicaux facilitent l'organisation du matériel, tandis que les divans
et tables d'examen accompagnent la prise en charge du patient à proximité.
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