
ECG 12 pistes 1200G avec interprétation
CONTEC - appareil complet  
Référence 09076

  

Prix du produit :  

1 699,00 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

L'ECG 12 pistes 1200G avec interprétation
CONTEC combine l'acquisition des 12
dérivations standards, une lecture assistée
automatique et une capacité de stockage de
1000 ECG. Son impression sur papier
thermique 210 mm x 20 m et son écran tactile
en font un équipement adapté aux examens
cardiaques de routine comme au suivi régulier.

CE • 12 Dérivations standards • Mémoire 1000
ECG • Écran LCD tactile

      

  

Description du produit :  

ECG 12 pistes 1200G, interprétation intégrée

Ce électrocardiographe 12 pistes permet de capter les dérivations standards, d'effectuer des
mesures et de proposer une interprétation automatique du tracé. Le 1200G CONTEC réunit
affichage lisible, impression directe et mémoire interne de 1000 ECG.

Son écran LCD tactile rend les réglages et la consultation des données plus fluides au
quotidien. L'impression s'effectue sur papier thermosensible 210 mm x 20 m, pour éditer
rapidement les examens en cabinet ou en structure de soins.

Idéal pour les cabinets médicaux, services de cardiologie, cliniques, centres de santé et infirmiers
impliqués dans le suivi cardiovasculaire. Il convient aussi bien à l'enregistrement d'un ECG de
contrôle qu'à la constitution d'un dossier de suivi avec moins de manipulations.



Points forts

12 dérivations standards : acquisition complète du signal pour réaliser un ECG de repos
conforme aux usages courants de l'examen cardiaque.
Interprétation automatique : assistance à la lecture du tracé pour accélérer l'analyse
initiale et faciliter le repérage des enregistrements à revoir.
Mémoire interne 1000 ECG : conservation locale d'un grand nombre d'examens pour
comparer plus facilement les tracés dans le temps.
Impression multi-formats : édition sur support A4 et papier thermique afin d'adapter la
restitution au dossier patient et à l'organisation du service.
Réglages d'enregistrement étendus : choix des vitesses, sensibilités et filtres pour
ajuster l'acquisition selon le contexte d'utilisation et la qualité du signal.
Double alimentation : usage sur secteur ou sur batterie incorporée pour suivre le rythme
des consultations, des chambres et des postes de soins.

Caractéristiques techniques

Marque : CONTEC
Type de produit : Électrocardiographe 12 pistes avec interprétation
Dérivations : 12 dérivations standards
Écran : LCD tactile 160 x 120 mm
Mémoire : 1000 ECG
Enregistrement : Automatique ou manuel
Vitesse d'enregistrement manuel : 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50, 100 mm/s ±5 %
Vitesse d'enregistrement automatique : 25 et 50 mm/s ±5 %
Sensibilité d'enregistrement : Auto, 5, 10, 20, 40 mm/mV ±5 %
Filtres : AC, EMG et DFT
Alimentation : Secteur et batterie incorporée
Support d'impression : Papier thermosensible en rouleau 210 mm x 20 m
Dimensions : 340 x 320 x 85 mm
Poids Net : 3,2 kg
Conditionnement : Appareil livré complet
Garantie : 1 an sauf câbles, accumulateurs et autres accessoires

Normes & sécurité

Marquage : CE
Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit comprend l'appareil, 1 câble patient, 4 électrodes périphériques, 6 électrodes à
ventouse, 1 rouleau de papier thermosensible et 1 câble d'alimentation secteur.

Des produits complémentaires à découvrir



Pour maintenir la disponibilité de l'appareil, prévoyez des papiers pour ECG adaptés aux
impressions répétées. Les câbles & accessoires pour ECG complètent l'équipement au quotidien.
Selon les pratiques de pose, le gel échographique peut aussi être utile pour optimiser le contact.
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