
ELECTRODES 3M RED DOT 2560
PRÉGÉLIFIÉES ECG ADULTE 3M - sachet de
50  
Référence 09858

  

Prix du produit :  

15,29 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

Les électrodes ECG 3M Red Dot 2560 3M
sont conçues pour le monitorage adulte avec un
support mousse, un hydrogel conducteur et une
connexion à pression inox. Elles offrent une
tenue jusqu'à 5 jours au format 40 x 35 mm, en
sachet de 50 pièces, pour les examens ECG et
la surveillance continue.

DM Classe I • CE • Tenue jusqu'à 5 jours •
Sachet de 50

      

  

Description du produit :  

Électrodes 3M Red Dot 2560, stabilité ECG en surveillance adulte

Ces électrodes ECG prégélifiées sont destinées au monitorage cardiaque adulte lorsque la
régularité du signal et la tenue cutanée sont recherchées. Les électrodes 3M Red Dot 2560 3M
associent un support mousse, un hydrogel adhésif conducteur et une durée de port pouvant aller
jusqu'à 5 jours.

Leur format 40 x 35 mm permet une mise en place pratique sur peau préparée. Le capteur
Ag/AgCl favorise un tracé constant, y compris lors d'utilisations en environnement technique avec
transpiration ou présence de fluides.

Le raccordement s'effectue simplement grâce au bouton à pression inox compatible avec les
connexions ECG standard. Idéal pour les blocs opératoires, services d'urgence, réanimation,



cardiologie, infirmiers libéraux et centres d'exploration fonctionnelle.

Points forts

Port prolongé : tenue jusqu'à 5 jours pour accompagner les surveillances ECG continues
sans changements trop rapprochés.
Hydrogel conducteur : assure un contact efficace avec la peau et participe à la constance
du signal pendant les examens avec mouvements.
Support mousse : aide l'électrode à rester en place dans les situations exposées à la
transpiration ou aux fluides.
Capteur Ag/AgCl : contribue à une conduction fiable pour l'enregistrement cardiaque
adulte.
Connexion pression inox : branchement rapide sur les câbles ECG compatibles, utile
dans les services à forte cadence de pose.
Sans latex : convient aux environnements où l'exposition au latex doit être limitée.

Caractéristiques techniques

Marque : 3M
Type de produit : Électrodes ECG de surveillance adulte
Dimensions : 40 x 35 mm
Matériau : Support mousse
Composition : Hydrogel adhésif conducteur, capteur Ag/AgCl, bouton à pression inox
Utilisation : Usage unique
Durée de port : Jusqu'à 5 jours
Surface conductrice : Environ 3,8 cm²
Conditionnement : Sachet de 50 pièces, 10 électrodes par liner
Compatibilité : ECG standard à connexion pression
Fabricant : 3M
Type de patient : Adulte
Classe DM/EPI : DM Classe I
Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM Classe I
Norme : ANSI/AAMI EC12
Marquage : CE
Fabricant : 3M
Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les câbles & accessoires pour ECG facilitent le raccordement
pendant les examens et le monitorage. L'alcool médical est utile pour préparer une peau propre
et sèche avant la pose. Le gel échographique trouve aussi sa place dans les espaces



d'exploration fonctionnelle.
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