
STÉRILISATEUR À AIR CHAUD TITANOX
THERMOVENTILÉ 20 L - 20 l  
Référence 09601

  

Prix du produit :  

888,42 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

Le stérilisateur à air chaud Titanox traite le
matériel compatible par chaleur sèche dans
une enceinte inox thermoventilée de 20 L, avec
réglage de 0 à 200 °C et minuterie 0 à 120 min.

CE 0426 • DM II B • Thermoventilé • 20 L

      

  

Description du produit :  

Stérilisateur à air chaud Titanox, chaleur sèche ventilée

Ce stérilisateur à air chaud Titanox est conçu pour le traitement du matériel médicochirurgical
non thermolabile par chaleur sèche. Sa cuve en acier inoxydable de 20 L et sa ventilation forcée
contribuent à une diffusion homogène de la température.

L'appareil associe un thermomètre à sonde, un thermorégulateur à sonde et une minuterie de 0 à
120 minutes avec arrêt automatique en fin de programme. Il s'intègre facilement dans
l'organisation des instruments métalliques en zone de soins.

La fermeture à clé, les étagères ajustables et le thermostat de sécurité participent à un usage
encadré au quotidien. Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, blocs techniques,
podologues, infirmiers et établissements de soins.

Points forts

Chaleur ventilée : le système thermoventilé fonctionne pendant les phases de chauffe et
de refroidissement pour favoriser une meilleure homogénéité thermique dans l'enceinte.



Construction inox : la chambre interne et les étagères en acier inoxydable supportent les
contraintes thermiques et facilitent le nettoyage courant.
Réglage de 0 à 200 °C : le thermomètre à sonde et le thermorégulateur à sonde
permettent d'ajuster précisément le fonctionnement selon le matériel compatible.
Minuterie 0 à 120 min : le temporisateur arrête l'appareil à la fin du temps sélectionné, ce
qui simplifie les séquences répétitives en cabinet.
Dispositifs de sécurité : thermostat de sécurité, double voyant de contrôle et fermeture à
clé accompagnent l'utilisation par des professionnels formés.
Encombrement maîtrisé : son format compact facilite l'installation sur un plan de travail ou
dans un espace technique dédié.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Stérilisateur à air chaud thermoventilé
Capacité : 20 L
Dimensions extérieures : 570 x 345 x h 400 mm
Dimensions intérieures : 405 x 255 x h 210 mm
Poids Net : 13 kg
Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
Puissance : 450 W
Temporisateur : 0 à 120 minutes avec arrêt en fin de cycle
Thermomètre : À sonde, 0 à 200 °C
Thermorégulateur : À sonde, 0 à 200 °C
Thermostat de sécurité : 232 °C ±8 °C
Fonctionnement : Temps programmé ou cycle continu manuel
Matériau : Chambre et étagères intérieures en acier inoxydable
Utilisation : Réutilisable, usage professionnel
Charge maximale : 3 kg
Conditionnement : Appareil livré avec 2 étagères réglables et mode d'emploi
Marque : Titanox
Fabricant : TITANOX srl
Classe DM/EPI : DM II B

Normes & sécurité

Classe : DM II B
Marquage : CE 0426
Conformité : Règlement européen sur les Dispositifs Médicaux 2017/745
Fabricant : TITANOX srl
Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient le stérilisateur à air chaud thermoventilé 20 L, 2 étagères intérieures
réglables en hauteur ainsi que le mode d'emploi.



Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre organisation, les gaines et sachets de stérilisation aident au
conditionnement du matériel selon le protocole retenu. Les tests et indicateurs de stérilisation
servent au suivi visuel des cycles, tandis qu'un nettoyeur à ultrasons intervient en amont pour la
préparation des instruments.
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