
DÉPOUSSIÉRANT SOUFFLEUR AIR SEC
AÉROSOL - 400 ml  
Référence 09666

  

Prix du produit :  

7,09 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

DÉPOUSSIÉRANT SOUFFLEUR AIR SEC
AÉROSOL - 400 ml permet un dépoussiérage
sans contact grâce à un air sec ciblé, adapté
aux matériels informatiques et électroniques
sensibles. Son format 400 ml avec canule de
précision aide à atteindre facilement les
ventilations, connectiques et espaces étroits.

400 Ml • Air sec • Canule de précision • Aérosol
sous pression  

      

  

Description du produit :  

Dépoussiérant souffleur, air sec pour entretien précis

Ce dépoussiérant souffleur en aérosol est conçu pour retirer la poussière des zones délicates
sans contact direct. Le jet d'air sec permet d'intervenir sur les équipements sensibles sans
laisser de trace humide.

La canule de précision dirige le souffle vers les fentes, grilles, ports et autres accès étroits. Ce
format 400 ml convient aussi bien aux postes informatiques qu'aux appareils électroniques
entretenus hors tension.

Idéal pour cabinets médicaux, centres de soins, laboratoires, secrétariats médicaux et
techniciens biomédicaux.

Points forts

Soufflage sans contact : élimine poussières et peluches sans frottement, ce qui réduit les
manipulations sur les surfaces et composants fragiles.



Technologie air sec : ne laisse pas de résidu humide, un atout pour l'entretien des
claviers, imprimantes et matériels électroniques.
Canule de précision : facilite l'accès aux interstices, ventilations, connectiques et zones
peu accessibles pour un nettoyage ciblé.
Utilisation pratique : l'application par courtes pressions permet un geste simple dans le
cadre d'un entretien régulier des équipements.
Contenance 400 ml : adaptée à un usage courant dans les environnements professionnels
équipés de plusieurs appareils.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Dépoussiérant souffleur
Format : Aérosol
Contenance : 400 ml
Technologie : Air sec
Accessoire : Canule de précision
Usage : Dépoussiérage sans contact
Applications : Claviers, écrans, imprimantes, unités centrales, ventilations, connectiques,
matériels électroniques
Mode d'emploi : Courtes pressions, appareil hors tension et refroidi, utilisation à la verticale
Résidu : Sans résidu humide

Normes & sécurité

Précaution : Aérosol extrêmement inflammable, récipient sous pression
Température : Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C
Utilisation : Employer sur matériel hors tension et refroidi, en zone ventilée
Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement contient un aérosol dépoussiérant souffleur de 400 ml ainsi qu'une canule de
précision destinée au nettoyage des interstices, grilles et connectiques.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'entretien des postes et matériels, utilisez des lingettes désinfectantes sur les
surfaces de contact compatibles. L'alcool médical peut convenir à certains accessoires, tandis
que la brosserie et accessoires aide à décoller les dépôts avant soufflage.
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