VOTRE FOURNISSEUR DE MATERIEL MEDICAL DEPUIS 1920

PILE 6LR61 9 V ALCALINE - unitée

Référence 00016
/ Prix du produit :
= » 2,81 €taxeinclu
Panasonic

Alkaline Description bréve du produit :
w. Power

La pile 6LR61 9 V assure l'alimentation de
nombreux équipements portables grace a sa
technologie alcaline et sa tension nominale de
9 V. Pile 6LR61 9 V vendue a l'unité, pratique
pour le remplacement rapide au cabinet.

IEC 60086-1/2 « Alcaline » Non rechargeable
Unité

Description du produit :

Pile 6LR61 9 V, format compact pour appareils portables

Cette pile 6LR61 9 V convient a lalimentation d'équipements eélectroniques utilisés en
environnement médical. Son format compact et sa tension nominale de 9 V facilitent le

remplacement sur les appareils compatibles.

Gardée en réserve dans un tiroir, une mallette ou un chariot, elle permet de remettre rapidement
en service un équipement nécessitant une pile PP3. Sa technologie alcaline répond aux usages
courants sur du matériel portable.

Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, services de soins, établissements médico-
sociaux et professionnels de santé équipés d'appareils portables.

Points forts
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e Référence 6LR61 standard : identification simple lors du remplacement et compatibilité
avec les appareils prévus pour ce format.

e Tension nominale 9 V : adaptée aux équipements électroniques fonctionnant avec une
pile PP3 ou 6LR61.

e Technologie alcaline : solution d'alimentation courante pour un usage régulier sur
différents appareils du cabinet.

e Vente a l'unité : pratique pour compléter un stock technique sans surconditionnement.

e Format peu encombrant : se range facilement dans une trousse, un sac de visite ou un
poste de soins.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Pile alcaline
Désignation : 6LR61

Autre appellation : 9V PP3

Tension nominale : 9V

Technologie : Alcaline

Systeme chimique : Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MnO2)
Utilisation : Non rechargeable
Dimensions : 26,5 x 48,5 mm

Poids Net : 46 g

Température d'utilisation : -18°C a 55°C
Terminaison : Miniature Snap
Conditionnement : Vendu a l'unité

Normes & sécurité

Norme : IEC 60086-1 et IEC 60086-2
Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires a découvrir
Pour maintenir vos appareils en état d'usage, découvrez les accessoires pour tensiometres et les
accessoires pour otoscopes. En déplacement, la catégorie visite a domicile aide a organiser le

matériel portable et les consommables utiles.
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