
Électrode Ambu WhiteSensor 0415M, électrode
ECG à languette fiable pour ECG 12 dérivations

Référence 00425

  

Prix du produit :  

17,50 € taxe inclu  
  

Description brève du produit :  

une électrode ECG à languette simple, stable
et compatible avec un usage de routine. La
WhiteSensor 0415M avec son gel solide, son
capteur Ag/AgCl, sa languette queue de
poisson et son format en carte de 10.

Elle s’intègre bien aux besoins des ECG 12
dérivations réalisés à cadence régulière.

Autre point appréciable : la radiotransparence et
le statut compatible IRM sous conditions.

      

  

Description du produit :  

Points forts

L’Ambu WhiteSensor 0415M associe un format moyen de 34 x 23 mm à une surface adhésive de 575 mm².
Ce gabarit donne un bon équilibre entre prise en main, surface de contact et implantation rapide sur un ECG de
repos à 12 dérivations.

Son capteur Ag/AgCl et son gel solide à base de chlorure répondent au besoin quotidien d’un consommable
simple à poser. En pratique, c’est un choix pertinent quand l’équipe veut une électrode prête à l’emploi, sans
étape additionnelle de gel externe.

La languette en queue de poisson est le vrai détail utile du produit. Elle a été conçue pour réduire les



décollements, même quand l’adaptateur se plie ou quand les fils tirent légèrement pendant la préparation du
tracé.

La radiotransparence évite d’ajouter une contrainte inutile dans certains parcours d’imagerie. Le fabricant
indique aussi une compatibilité IRM de type MR Conditional / compatible IRM selon notice, ce qui intéresse
les services qui veulent réduire les changements de consommables entre deux étapes du parcours patient.

Enfin, la 0415M est annoncée sans PVC et sans latex, avec un usage unique et une présentation en carte
de 10 pièces. Pour un ECG standard 12 dérivations, ce format est très lisible pour la préparation du poste et du
stock.

Description détaillée

Dans un cabinet de cardiologie ou de médecine générale, la différence se joue souvent sur des détails très
concrets. Quand plusieurs ECG s’enchaînent dans la matinée, une électrode à languette déjà organisée en
plaquette de 10 fait gagner en fluidité. La WhiteSensor 0415M a précisément ce profil : un format simple, un gel
solide, et une mise en place pensée pour l’ECG 12 dérivations.

Sur le terrain, la languette “queue de poisson” a un intérêt immédiat. Quand le câble patient est branché via
pince crocodile et que l’adaptateur se vrille un peu, le risque de soulèvement est mieux maîtrisé. C’est
particulièrement utile lors des examens de routine où l’on veut obtenir un tracé exploitable sans recommencer
une pose entière pour une électrode décollée.

Le choix du capteur argent/chlorure d’argent va dans le même sens. Ce matériau est largement utilisé sur les
électrodes ECG professionnelles pour sa conductivité et sa stabilité de signal. Associé ici à un gel solide à base
de chlorure, il soutient une acquisition propre dans un contexte de diagnostic courant, sans alourdir la
préparation du patient.

Autre point appréciable : la radiotransparence et le statut compatible IRM sous conditions. Dans un parcours
où un patient passe rapidement d’un ECG de repos à une étape d’imagerie, cela peut simplifier l’organisation
du soin. Il faut toutefois rester strictement dans le cadre défini par le fabricant et la notice d’utilisation, surtout

dès qu’une IRM entre en jeu.

Tableau technique

Les données ci-dessous reprennent uniquement les éléments techniques objectivables relevés dans les sources
officielles et distributeurs.

Paramètre Valeur

Dimensions 34 x 23 mm

Surface adhésive 575 mm²

Capteur Argent / chlorure d’argent (Ag/AgCl)

Nature du gel Gel solide à base de chlorure

Élément supérieur Papier couché / polyester / graphite conducteur

https://www.ld-medical.fr/233-electrocardiographes
https://www.ld-medical.fr/341-electrode-pour-ecg


Rayons X Radiotransparent

IRM Compatible IRM / MR Conditional selon notice

Présentation primaire Carte de 10 pièces

Usage Usage unique

Classe du dispositif Classe I

Domaines d’application

Cette électrode s’avère particulièrement adaptée aux ECG de repos à 12 dérivations en cabinet, en
consultation spécialisée, en service de cardiologie ou en unité d’admission. Les professionnels l’apprécient
aussi quand le poste de travail repose encore sur des raccordements via pinces crocodiles. Elle trouve sa place
dans les examens diagnostiques courts, quand la rapidité de pose et la stabilité mécanique comptent autant que
le prix d’achat. La radiotransparence apporte aussi de la souplesse dans certains environnements où l’imagerie
fait partie du parcours.

Normes & sécurité

Ambu France présente la WhiteSensor 0415M comme un dispositif médical de classe I. 

Les dispositifs conformes aux règlements européens doivent porter le marquage CE ; pour les dispositifs
de classe I, l’intervention d’un organisme notifié n’est généralement pas requise, et lorsqu’elle l’est, son
numéro suit le marquage CE.

Normes produit EN/ISO spécifiques à la référence 0415M : non documentées dans les sources
consultées, donc à confirmer sur la notice ou la déclaration UE de conformité avant publication finale. 

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le
marquage CE. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute utilisation.
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